CHVALIN

Expresni vyroba pneu-
matickych valcu do 24 h!

Chvalis s.r.0. nabizi licencni vyrobu
pneumatickych valct

NONSTOP 24 hod. sluzby:

Vyroba valcu +420 737 22 22 33

Distributor Parker-Origa se specializuje
na pneumatické systéemy a prumyslové
armatury. Krome tradicni obchodni
cinnosti v oblasti pneumatickych
systému a prdmyslovych armatur
provéadi spoleénost od roku 1994
montaz pneurnatickych ,I1SO* valci,
kratkozdvihovych (kompaktnich) valct
a také bezpistnicovych-linearnich

valcl ORIGA. Nabizena licencni vyroba
splfiuje normy 1ISO, VDMA a CETOP.

~ \\; 24 hod

. Servis a prodej

Origa System Plus

Origa System Plus je srdcem
standardni konstrukéni fady a
zvlastnich fedeni. Jeho jedinecné
modularity nedosahuje Zadny

jiny produkt na trhu. Byl vyvinut

jako linearni pohon s vliastnostmi
systémového nosice. Dalsi
stavebnicové prvky jsou adaptovany
jako modularni komponenty pro
jednoduché dosaZeni zcela ojedinélych
funkci a viastnosti.

Vyhody systému OSP Kontakt

CHVALIS s. r. 0.

e vnitfni vedeni e dlouha Zivotnost bez Velesicka 54

¢ stejna sila v obou smérech pfimazavani - az 8000 km CZ - 411 72 Hostka

¢ libovolna pracovni poloha e varianta pro pomalobézny

° Zachyceni Vysoké zAatéZe a chod az 0,005 m/s Telefon: +420 416 857 711
klopnych moment e pro riizné tkoly, zatizeni a Fax: ~ +420416814198

HTTP: www.chvalis.cz
e-mail: info@chvalis.cz

rychlosti
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Konstrukcni rada OSP-P

Pneumaticky bezpistnicovy
valec s regulovatelnym tlumenim
v koncowvych polohach a s
magnetem pro bezdotykovou

signalizaci.
Primér pistu @ 16, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Zdvih Libovolny, max. do 5500 mm
Pracovni teplota -10°C..+80°C
Volitelné varianty Tandemovy unasec
Pomalobézné provedeni od 0,005 do 0,2 m/s.
Strana v katalogu 1.10.002CZ

Konstrukéni rada AZ5

Dvojcinny pneumaticky vélec
podle normy ISO 15552,
VDMA 24562 a CETOP RP43P.
S regulovatelnym tlumenim

v koncowych polohach a s
magnetem pro bezdotykovou
signalizaci.

Prlmér pistu @ 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Zdvih Libovolny, max. do 2500 mm
Pracovni teplota -20°C..+80°C

Volitelné varianty S vnitfnim zavitem na pistni tyci

Bez zavitu na pistni tyci
Se stéracim krouzkem na pistni ty¢i AZA — pro abrazivni prostredi
S pribéZnou pistnici — typ AZD5
S namontovanym ovladacim ventilem
Vicepolohovy vélec AZZ (svornikové provedeni)
Varianta pro nizky ovladaci tlak (od 0,1 bar) nebo pomalobé&zny chod
(od 0,005 m/s)
Strana v katalogu 2.29.001CZ, 2.34.001CZ, 2.34.010CZ
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Konstrukcéni rada R1, R2, R5, Ré

Dvoj€inny pneumaticky valec
podle normy ISO 6432 -
Jkulaté” provedeni. Bez nebo

s regulovatelnym tlumenim v
koncovych polohach a bez nebo
s magnetem pro bezdotykovou

signalizaci.

Primér pistu @ 186, 20, 25, 32 mm

Zdvih Libovolny, max. do 2500 mm

Pracovni teplota -10°C..+70°C

Volitelné varianty Jiny zavit na pistni tyci
Bez zavitu na pistni tyci
S prabéznou pistnici — typ RDUB
Varianta pro nizky ovladaci tlak (od 0,1 bar) nebo
pomalobézny chod (od 0,005 m/s)

Strana v katalogu 2.11.002CZ, 2.11.025CZ, 2.21.002CZ

Konstrukcni rada DZ1, DZ5

Dvoj¢inny pneumaticky valec
podle normy ISO 6431 a
CETOP RP53P. Bez nebo s
regulovatelnym tlumenim v
koncowvych polohach a bez nebo
s magnetem pro bezdotykovou

signalizaci.

Prdmér pistu @ 125, 160, 200, 250 mm

Zdvih Libovolny, max. do 2500 mm

Pracovni teplota -20°C..+80°C

Volitelné varianty S vnitinim zavitem na pistni tyci
Bez zavitu na pistni ty&i
S priibéznou pistnici — typ DZD
S namontovanym ovladacim ventilem
Vicepolohovy valec DZZ
Varianta pro nizky ovladaci tlak (od 0,1 bar) nebo pomalobé&zny chod
(od 0,005 m/s)

Strana v katalogu 2.30.050CZ
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Konstrukéni rada NZé

Dvoj¢inny kompaktni
pneumaticky valec podle normy
ISO 21287. Bez regulovatelného
tlumenim v koncovych polohach
a s magnetem pro bezdotykovou

signalizaci.

Primér pistu @ 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Zdvih Libovolny, max. do 2500 mm

Pracovni teplota -20°C..+80°C

Volitelné varianty S vnitfnim zavitem na pistni tyci
Bez zavitu na pistni ty€i
S pribéznou pistnici — typ NZD6
Varianta pro nizky ovladaci tlak (od 0,1 bar) nebo pomalobézny chod
(od 0,006 m/s)

Strana v katalogu 2.28.001CZ

Specialni valce (termin dodani podle dohody)

Dvoj¢inné pneumatické valce na

zakazku:

¢ Tandemové vélce

¢ Vicepolohové valce

¢ S dvojitou pistnici

e Vdlce z jinych materidld

¢ \alce pro pracovni teploty do
150°C

* \/yaZzovaci valce pro
vystrednikoveé lisy

* S namontovanym
pozicionérem pro plynulou
regulaci zdvihu

¢ Se specialni povrchovou

Upravou

Primér pistu @16 - 250 mm

Zdvih Libovolny, max. do 2500 mm

Pracovni teplota -20°C..+80°C (-15°C..+150°C s tésnénim VITON)
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CHVALIS s. r. o. S Servis a prodej
VelesSicka 54 NONSTOP 24 hod. sluzby:

Telefon: +420 416 857 711
CZ - 411 72 Hostka Fax: 1420 416 814 108 +420 757 2222 33

HTTP: www.chvalis.cz
e-mail: info@chvalis.cz

ENGINEERING YOUR SUCCESS.



