
Chladiče voda/olej SWO
Lehké, kompaktní a efektivní  
pro průmyslové a námořní aplikace
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Teorie a použití chladičů 
voda/olej typu plášť-trubka
Dvě kapaliny s různými 
výchozími teplotami protékají 
přes chladič voda/olej. Jedna 
kapalina proudí přes vnitřní 
trubky a druhá proudí kolem 
trubek uvnitř pláště. 

Teplo se přenáší z jedné 
kapaliny na druhou přes stěny 
trubek, a to buď z vnitřní strany 
trubek do okolní kapaliny nebo 
naopak.

Chladiče voda/olej typu plášť-trubka

Společnost Olaer se od 1. července 2012 stala součástí společnosti Parker Hannifin. Společnost Olaer vyrábí 
a prodává ve 14 zemích Severní Ameriky, Asie a Evropy, díky tomu rozšiřuje společnost Parker svou působnost 
v geograficky velkých oblastech a nabízí zkušenosti v oblasti hydraulických akumulátorů tlaku a chladicích systémů 
pro cílové trhy, jako jsou ropa a plyn, výroba elektrické energie a obnovitelná energie.

Rozsah průtoku: 0 – 900 l/min

Konstrukční tlak: strana oleje 15 bar/strana vody 10 bar 

Maximální pracovní teplota: +95 °C s těsněním NBR 

Přípojky: ¾” BSP - 3” BSP

Voda Olej

Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pro specifické detaily se obraťte na společnost Parker.
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Konstrukční vlastnosti
Chladiče voda/olej Parker SWO 
jsou vyráběny pro zajištění 
většiny běžných požadavků 
na výkon v průmyslové 
hydraulice. Sériově vyráběné 
jednotky sahají od nejmenších 
velikostí (TP-A1) s průměrným 
odvodem tepelného výkonu 
3 kW po největší velikosti  
(TP-F6) s 500 kW. Chladiče oleje 
Parker SWO mají konstrukci 
s plovoucí sadou trubek.

Konstrukční materiály 
(primární standardy kurzívou):
Průmyslová verze:
• SKŘÍŇ:  hliník, bronz
• KONCOVÉ KRYTY: za tepla 

lisovaná mosaz, bronz
• TRUBKY: měď, CuNi 90/10
• MEZISTĚNY: hliník

• KONCOVÉ DESKY: mosaz
• O-KROUŽKY/TĚSNĚNÍ: 

NITRILE (NBR)

Námořní verze:
• SKŘÍŇ: hliník, bronz
• KONCOVÉ KRYTY: za tepla 

lisovaná mosaz, bronz
• TRUBKY: měď, CuNi 90/10
• MEZISTĚNY: hliník
• KONCOVÉ DESKY: mosaz
• O-KROUŽKY/TĚSNĚNÍ: 

NITRILE

Limity použití
Maximální pracovní teplota: 
95 °C s těsněním NBR (to je 
maximální teplota, která by 
neměla být chápána jako trvalá 
provozní teplota). Konstrukční 
tlak: strana oleje 15 bar, strana 
vody 10 bar (je třeba dodržovat 
tabulku tlak/teplota).

Montáž a údržba
Chladiče voda/olej Parker 
SWO mohou být montovány 
horizontálně nebo vertikálně, 
ale obě kapaliny musí 
cirkulovat proti sobě. Chladič 
může být nainstalován 
ve zpětném potrubí do nádrže 
nebo v uzavřeném okruhu 
a současně by měl být 
použit obtok (by-pass), 
aby bylo možné provádět 
údržbu. Obraťte se na svého 
nejbližšího distributora Parker 
pro kompletní brožury pro 
provoz a údržbu, pokud jste je 
neobdrželi spolu s produktem, 
případně si je stáhněte  
z www.parker.com/acde.

Konstrukční vlastnosti
1)  Typový štítek: Identifikace 

modelu, sériového čísla, 
materiálu trubek, těsnění 
a MAWT/MAWP. 

2)  Plášť: Vyroben z hliníkové slitiny/bronzu, 
jemně opracovaný pro umístění sady trubek 
bez tření a s přesnými tolerancemi. Všechna  
hrdla v tělese jsou vyrobena technologií 
CNC, která poskytuje nejvyšší stupeň 
přesnosti.

3)  Uzavírací víka: Šroubovaný typ, 
který má umožnit přístup k sadě 
trubek pro její údržbu. 

    Pro zamezení vzniku koroze 
jsou ve standardním provedení 
vyrobena z ložiskového bronzu 
a za tepla lisované mosazi. 

4)  Větší mezistěna: Za tepla 
stříhané a přesně vrtané pro 
zajištění průchodu trubek. 
Jemně zaoblené hrany, aby 
byla zajištěna cirkulace oleje 
uvnitř pláště.

6)  O-kroužky: Nitrilové 
těsnění zajišťující 
těsnost a zabraňující 
kontaminaci kapaliny. 
Snadno vyměnitelné 
díly.

5)  Kotevní držáky: Pro přímou 
a rychlou montáž.

7)  Menší mezistěny: Dokonale 
uspořádány v prostoru mezi 
většími mezistěnami pro pohyb 
kapaliny skrz trubky.

9)  Pájené pro zajištění 
dokonalé těsnosti 
a oddělení kapalin. 
Mohou být také 
rozšířeny nebo 
pájeny stříbrem pro 
extrémně korozivní 
použití.

8)  Zakončovací desky: Vyrobené 
ze zatepla lisované mosazi, 
přesně vrtané na CNC strojích. 
Všechny velikosti pro umístění 
trubek.
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A B C D E F G G1 H I J K kW
l/

min.
l/min. bar bar m2 kg

Tp-A 1 195 72 38 86 ¾” 50 55 - 54 55 60 3 30 15 0.10 0.02 0.13 3
Tp-A 2 263 142 106 86 ¾” 50 55 - 54 55 60 6 46 23 0.19 0.05 0.22 3.5
Tp-A 3 349 228 192 86 ¾” 50 55 - 54 55 60 9 56 28 0.36 0.09 0.32 4
Tp-A 4 448 326 290 86 ¾” 50 55 - 54 55 60 13 64 32 0.60 0.13 0.46 4.7
Tp-A 5 576 454 418 86 ¾” 50 55 - 54 55 60 16 56 28 0.56 0.12 0.68 5.5
Tp-B 1 273 123 109 108 1” 60 65 - 77 65 70 8 66 33 0.16 0.02 0.33 5
Tp-B 2 355 205 190 108 1” 60 65 - 77 65 70 12 80 40 0.32 0.03 0.48 6
Tp-B 3 452 302 289 108 1” 60 65 - 77 65 70 18 104 52 0.96 0.07 0.66 7
Tp-B 4 587 437 422 108 1” 60 65 - 77 65 70 25 106 53 1 0.11 0.90 8.2
Tp-B 5 730 580 566 108 1” 60 65 - 77 65 70 29 98 49 1.04 0.14 1.16 10
Tp-C 1 372 187 93 130 1¼” 70 80 - 77 75 80 16 100 50 0.28 0.04 0.64 9
Tp-C 2 472 287 193 130 1¼” 70 80 - 77 75 80 26 120 60 0.55 0.07 0.90 10
Tp-C 3 600 416 322 130 1¼” 70 80 - 77 75 80 36 140 70 0.74 0.13 1.23 12.5
Tp-C 4 744 559 465 130 1¼” 70 80 - 77 75 80 48 160 80 1.06 0.17 1.60 14.5
Tp-C 5 922 737 643 130 1¼” 70 80 - 77 75 80 56 140 70 0.95 0.16 2.07 17.5
Tp-D 1 505 273 109 162 1½” - - 177 119 95 100 40 180 90 0.40 0.07 1.58 20
Tp-D 2 634 402 238 162 1½” - - 177 119 95 100 52 200 100 0.55 0.09 2.14 24
Tp-D 3 780 548 384 162 1½” - - 177 119 95 100 66 220 110 0.62 0.12 2.79 27
Tp-D 4 954 722 558 162 1½” - - 177 119 95 100 84 240 120 0.80 0.16 3.57 32
Tp-D 5 1160 928 764 162 1½” - - 177 119 95 100 108 260 130 1 0.19 4.48 38
Tp-D 6 1364 1132 968 162 1½” - - 177 119 95 100 120 240 120 0.96 0.21 5.38 45
Tp-E 1 675 372 239 198 2” - - 206 120 110 120 76 320 160 0.44 0.09 3.27 33
Tp-E 2 816 513 380 198 2” - - 206 120 110 120 106 360 180 0.64 0.13 4.24 39
Tp-E 3 998 696 560 198 2” - - 206 120 110 120 134 400 200 0.90 0.20 5.45 45
Tp-E 4 1204 901 766 198 2” - - 206 120 110 120 175 420 210 1.10 0.25 6.82 54
Tp-E 5 1408 1102 968 198 2” - - 206 120 110 120 205 400 200 1.15 0.28 8.22 64
Tp-E 6 1712 1406 1272 198 2” - - 206 120 110 120 240 360 180 1.10 0.28 10.27 75
Tp-F 1 754 330 236 278 3” - - 288 180 155 170 133 720 360 0.36 0.09 7.20 47
Tp-F 2 900 476 382 278 3” - - 288 180 155 170 180 780 390 0.50 0.13 9.14 57
Tp-F 3 1077 654 560 278 3” - - 288 180 155 170 250 840 420 0.62 0.17 11.81 68
Tp-F 4 1280 856 762 278 3” - - 288 180 155 170 325 900 450 0.76 0.25 14.60 79
Tp-F 5 1484 1060 966 278 3” - - 288 180 155 170 410 960 480 1 0.32 17.30 91
Tp-F 6 1790 1364 1270 278 3” - - 288 180 155 170 500 900 450 1.16 0.52 21.54 105

Hlavní rozměry a typické parametry
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Typ A, B a C Typ D, E a F

Strana vody (koncové kryty)

Pro řady A, B, C a D 
Pro řady E a F

¼” BSP
½” BSP

Strana oleje (skříň) 

Pro řady B, C a D 
Pro řady E a F

¼” BSP
½” BSP

Pro řadu A neexistuje v plášti 
žádný vypouštěcí šroub.

Tabulka: Rozměry
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V tabulce rozměrů jsou 
uvedeny typické parametry 
standardní řady modelů 
Parker. Tato tabulka by 
měla být použita jako rychlá 
reference a vždy s podporou 
podrobnějších grafů výkonu 
nebo s použitím našeho 
softwaru. Tabulka byla 
vytvořena s použitím následující 
typických parametrů: Výstupní 
teplota oleje 50 °C, vstupní 
teplota vody 25 °C a viskozita 

oleje 38 cSt. Jakýkoliv jiný 
parametr může změnit tento 
typický výběr. Zajistěte si 
u nejbližšího distributora 
Parker příslušný software, což 
je mocný nástroj, který zlepší 
vaše výpočty dimenzování, 
bude optimalizovat proces 
výběru a nabízí databázi 
procesních tekutin. Společnost 
Parker vám ráda dodá 
diagramy tlakových ztrát.

Průmyslové chladiče voda/olej 
typu plášť-trubka
Řady A - F / AM - FM
Chladiče voda/oleje Parker 
SWO jsou konstruovány se 
třemi sadami průchozích 
trubek. Se vstupem a výstupem 
chladicí kapaliny na opačných 
stranách a s protiproudem 
průtoků. Sada trubek je plně 

plovoucího typu, proto je 
minimalizováno tepelné pnutí 
a práce spojené s údržbou jsou 
omezeny na minimum. 

Řada průmyslových chladičů 
voda/olej Parker SWO je 

vhodná pro jakýkoli druh 
teplonosné kapaliny a pro 
procesní kapaliny určené 
k topení nebo chlazení.

Díl Název Materiál

1 Skříň hliník/bronz
2 Sada trubek
2.1 Trubky měď/měď-nikl
2.2 Trubkové desky mosaz
2.3 Mezistěny hliník

Sváření pájení 60/40 
3 Koncové uzávěry mosaz/bronz
4 Těsnění NBR
5 Šrouby krytu ocel
6 Vypouštěcí zátky mosaz

1

2.1

3

4

5

3

6

2.2 2.3

Průmyslová verze:
měděné trubky jsou standardní.

Námořní verze:
trubky měď-nikl jsou standardní.
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Řada A/AM Řada D/DM

Grafy výkonnosti

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 
0 

15 

30 

45 

60 

75 

90 

105 

120 

100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 
Průtok oleje (l/min) Průtok oleje (l/min)

kW kW

Tp-A5

Tp-A4

Tp-A3

Tp-A2

Tp-A1

Tp-D6 Tp-D5

Tp-D4

Tp-D3

Tp-D2

Tp-D1

Řada B/BM Řada E/EM 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

25 

75 

125 

175 

225 

275 

325 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 

Průtok oleje (l/min)

kW kWTp-B5 Tp-B4

Tp-B3

Tp-B2

Tp-B1

Tp-E6

Tp-E5

Tp-E4

Tp-E3

Tp-E2

Tp-E1

Řada C/CM Řada F/FM

0 

15 

30 

45 

60 

75 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 

0 

75 

150 

225 

300 

375 

450 

525 

600 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

Průtok oleje (l/min) Průtok oleje (l/min)

kW kW Tp-F6

Tp-F5

Tp-F4

Tp-F3

Tp-F2

Tp-F1

Tp-C5
Tp-C4

Tp-C3

Tp-C2

Tp-C1

Grafy byly zakresleny za použití 
následujících parametrů:  
ΔT = 25 °C,  
viskozita oleje: 38 cSt (SAE 30) 
a voda. 
Teplotní korekční faktory. Když 
rozdíl teploty mezi výstupem 
oleje a přívodem vody překročí 

stanovenou hodnotu 25 °C, je 
třeba použít následující korekční 
faktory: 
10 °C: 0,4; 15 °C: 0,6; 20 °C: 0,8; 
30 °C: 1,2; 35 °C: 1,4; 40 °C: 1,6 
(násobte kW vhodným 
korekčním faktorem).

Korekční faktory hodnot průtoku 
Pro hodnoty průtoku vody jiné 
než 50 % hodnot průtoku oleje 
by měly být použity následující 
korekční faktory:  
25%: 0,8; 100%: 1,2  
(násobte hodnotu průtoku 
vhodným korekčním faktorem).

Pro jednotky, které spadají mimo oblast křivek grafu, je k dispozici dimenzovací software od společnosti Parker. 
Technické změny vyhrazeny i bez předchozího upozornění.

Průtok oleje (l/min)
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Praha

Ostrava

Hradec Králové

Olomouc

Ústí n. L.

Rokycany

Sušice

České 
Budějovice

Turnov

Brno

D1

D1

D8  

D5

E55

E67

E65

E50

R46

R35

Liberec

Roudnice 
n. L.

Mohelnice

Prostějov

Hoštka

CHVALIS s.r.o.
Velešická 54
411 72 Hoštka
tel.: 416 857 711
fax: 416 814 198

info@chvalis.cz

Pobočka LIBEREC
CHVALIS s.r.o.
České mládeže 708/108
460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov
tel.: 482 400 013, 724 483 329
fax: 482 312 463
e-mail: liberec@chvalis.cz

Pobočka ROKYCANY
CHVALIS s.r.o.
Arbesova 820/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 720 461, 725 118 017
fax: 371 785 620
e-mail: rokycany@chvalis.cz

Pobočka SUŠICE
CHVALIS s.r.o.
T. G. Masaryka  151/II
342 01 Sušice
tel.: 376 523 342, 725 393 251
e-mail: susice@chvalis.cz

Pobočka Č. BUDĚJOVICE
CHVALIS s.r.o.
Pražská 497/62
370 04 České Budějovice
tel.: 387 310 135, 725 516 066
fax: 387 203 173
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz    

Pobočka PROSTĚJOV
CHVALIS s.r.o.
Za Olomouckou 5033/3
796 01 Prostějov
tel.: 725 577 097

725 577 095
e-mail: prostejov@chvalis.cz

www.chvalis.cz

S o u ã á s t  d i v i z e  H y d r a u l i k y  P a r k e r  H a n n i f i n

Sídlo firmy

Servis hadic u zákazníka

HYDRAULIKA

PNEUMATIKA

MAZÁNÍ

FILTRACE 
OLEJŮ

737 222 233
HAVARIJNÍ SLUŽBA
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Obchodní a servisní centrum  
pro Českou republiku a Slovensko 
Parkerova 623
250 67 Klecany
Česká republika

tel.: +420 284 083 111
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e-mail: parker.czechrepublic@parker.com (obecné dotazy)
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